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1ULDOSA

11 Uldandmed
Projektijuhid:

Anna Maria Jarvsalu, Edgar Kaare, Erlend Ergma, Liina Triin Kolk, Yvet Maxine Kopti,

Eva Volver.

Projekteerijad:

Erlend Ergma, Kristen-Aleks Jemets, Hanna-Liseth Kaljuvee, Yvet Maxine Kopti, Iris
LAsjuk, Liisa Marie Luide, Melani Métlik, Elina Parve, Kart Nurme, Johanna Perko,

Hanna Grethel Polli, Simona Saal, Angela Tohv, Eveliis Usar, Eva Volver

Tellija: MTU Linnaelu, projektijuht, kontaktisik: Kristina Libe.
Eskiisi zurii koosseis:

e Kristina Libe, MTU Linnaelu, projektijuht

e Edgar Kaare, Tajuruum OU maastikuarhitekt, juhendaja

e Anna Maria Jarvsalu, Eesti Maaulikool, maastikuehituse 6petaja ja juhendaja
e Ditmar Martinson, Viljandi linnavalitsuse liige ja arhitekt

e Age Alas, Viljandi linna haljastuse-ja heakorraspetsialist, maastikuarhitekt

e Koidu llisson, Viljandi Linnahoolduse juht

e Kristi Kangilaski, Viljandi linnakunstnik

e Villem Varik, ettevétja ja kultuurikorraldaja, Solidaarsuskorpuse projektijuht
e Siim Rammul, TU Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse Ulidpilane,

ettevdtja ja Solidaarsusprojekti meeskonnaliige
e Laineli Parrest, Viljandi Kunstikooli direktor
e KatiKivja, Viljandi Kunstikooli 6petaja

e 14 Viljandi Kunstikooli épilast
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1.2 Kasitlusala ja projekteerimise ulatus

Kaesolev dokument kirjeldab Eesti Maaulikooli keskkonnaplaneerimise ja
maastikukujunduse eriala tudengite, Tajuruum maastikuarhitektuuriblroo ja Viljandi
linnakodanike koostddl valminud eelprojekti lahendust Viljandi linna Rubiini platsile.

Dokument on valjastatud 2024 aasta juunis.
Projektala hélmab jargnevaid kinnistuid:

e Lossitn 21(KU 89713:001:0490), 100% arimaa (peamine projektala).
e Arkaadia aed (KU 89713:001:0005), 100% Uldkasutatav maa.

e Lossitn 25 (KU 89713:001:0560), 50% arimaa, 50% elamumaa.

e Vaike-Turu tdnav (89713:001:0021), 100% transpordimaa.

Enim keskendutakse Rubiini platsi kdrgemale, nelinurkse muruplatsiga osale ning
selle kérval olevale nélvale. Projekti kdigus kujundatava ala pindala on ligikaudu
3000m?3.

1.3 Ehitusprojekti Glesehitus

Projektile koostati 2024 aprillis Eesti Maaulikooli keskkonnaplaneerimise ja
maastikukujunduse eriala tudengite poolt 4 erinevat eskiisi (vt peatiikk 1.4), mida
presenteeriti Viljandis Viljandi kunstikoolis kohalikest elanikest, linnaametnikest ja

ala spetsialistidest koosnenud ZUriile (vt peattkk 1.1).

Eelprojekti dokumendid on grupeeritud ja nimetatud vastavalt Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi 2014 aastal koostatud juhendmaterjalile
“Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise néuded” (MA-0-02

Dokumentide nimekiri).

Too6 koosneb seletuskirjast ning joonistest, mis on omavahel seotud ning mida tuleb

lugeda paralleelselt.
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1.4 Alusandmed

Projekti koostamisel 1dhtuti jargmistest dokumenitdest:

e RUBIINI PLATS intro Viljandile.docx
Koostaja: Kristina Libe

Kuupaev: veebruar 2024

e Viljandi Rubiini platsi eskiisi lahteulesanne.pdf
Koostaja: Edgar Kaare

Kuupaev: marts 2024

e geodeesia v2021, vwx. Geodeetiline alusplaan, t66 nr GD19160.
Koostaja: K. Laos

Kuupaev: september 2019
e Tudengite poolt loodud eskiisid:

e “Elutuba” - koostajad Elina Parve, Eveliis Usar, Liina Triin Kolk, Melani
Métlik

e “Koduaed” - koostajad Erlend Ergma, Liisa Marie Luide, Simona Saal,
Angela Tohv

e “Kokkumang!” - koostajad Yvet Maxine Kopti, Kart Nurme. Johanna
Perko, Hanna Grethel Polli

e “Rubiini lavastus” - koostajad Eva Volver, Hanna-Liseth Kaljuvee, Iris

Ldsjuk, Kristen-Aleks Jemets

Proj_ting_Arkaadiaaed4 _korraldus.pdf
Koostaja: Viljandi linnavalitsus

Kuupaev: september 2019
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e Proj_ting_Arkaadiaaed4_lisa_410.pdf
Koostaja: Viljandi linnavalitsus

Kuupaev: september 2019

1.5 Normdokumendid

Kaesolev projekt koostati Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a maarus nr 97
“Nouded ehitusprojektile” (RT I, 26.02.2021, 7) ja EVS 932:2017 Ehitusprojekt alusel.
Kdigi 6igusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada
kadesoleval ajahetkel kehtivatest digusaktidest, normdokumentidest ja eeskirjadest.

Oigusaktide jargimine on Gldkohustuslik.
Eelprojekti koostamise alusmaterjalina on arvestatud jargmisi dokumente:

e Ehitusseadustik

e Jaatmeseadus

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS 939-1:2020 Puittaimed Haljastuses Osa 1: Terminid ja maaratlused

e EVS 939-1:2020 Puittaimed Haljastuses Osa 2: llupuude- ja pddsaste
istikute kvaliteedinbuded

e EVS 939-1:2020 Puittaimed Haljastuses Osa 3: Ehitusaegne puude
kaitse

e EVS 939-1:2020 Puittaimed Haljastuses Osa 4: Puuhooldust6od

e Viljandi vanalinna muinsuskaitseala péhimaarus

Projektis maaratud materjale vdib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste
poolest vordvaarsetega, kui see ei vahenda tehnilisi, esteetilisi vdi muulaadseid
kvaliteediomadusi. Kdik valitud materjalide asendused ja teised muudatused tuleb

kooskdlastada projekteerijaga.
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2 VALISRUUM

2.1 Olemasolev olukord

211 Paiknemine ja kontaktvoond

Kaesoleva t60 projektala asub Viljandi linnas, aadressiga Lossi tn 21. Ala on
umbritsetud Lossi, Vaike-Turu ja Tartu tanavatega ning ala laane osas paikneb
Arkaadia aed. Kohalikud teavad ala kui Rubiini platsi, sest ndukogude ajal asus seal
kino nimega Rubiin. Ala on seisnud pikalt ilma otsese funktsioonita, peamiselt
labikaigukohana, kuid viimastel aastatel on hakanud toitlustusteenused sinna

rahvast ligi meelitama.

Sailinud on keskaegne tanavatevork. Lossi tn, mis paikneb Rubiini platsist ida
suunas, on ajalooliselt vanalinna peatanav, mis kulges keskajal linnuse varavate
juurest Tartu varavateni ning parast 1789.aastat on seda pikendatud p6hja suunas.
Vaike-Turu tn, mis paikneb alast I6una suunas, on keskaegset paritolu vaiksema
tahtsusega kdrvaltanav. Tartu tn, mis paikneb alast pdhja suunas, oli maanteena
olemas juba keskajal, hoonestatud tdnavana alates 18.saj. I6pust. (Viljandi vanalinna

kujunduskontseptsioon, 2007)
Lossi tn 21 piirdub kaheksa kinnistuga:

e Lossitn 23 (KU 89713:001:0230) Arimaa 50%, Elamumaa 50%

Lossi tn 25 (KU 89713:001:0560), Arimaa 50%, Elamumaa 50%

e Vaike-Turu tn 2a (KU 89713:001:0120), Elamumaa 100%

e Vaike-Turu tn 4 (KU 89713:001:0420), Arimaa 100%

e Vaike-Turu tn 6 (KU 89713:001:0340), Elamumaa 50%, drimaa 50%
e Vaike-Turu tn 6b (KU 89713:001:0350), Elamumaa 100%

e Arkaadia aed (KU 89713:001:0005), Uldkasutatav maa 100%
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e Vaike-Turu tanav (KU 89713:001:0021), Transpordimaa 100%
2.1.2 Ehitised ja rajatised

Projektalal ei paikne hetkel Uhtegi hoonet. Ala imbritsevad nii elu- kui Ghiskondlikud
hooned ning kdrval- ja tootmishooned (Maa-amet). Projektiala paikneb Viljandi
vanalinna muinsuskaitsealal ning alalt kulgeb Iabi 14-16.sajandist parit
ehitismalestisena kirjas olev linnamuur (vt seotud kitsendusi ptk 1.5). Ala
vahetuslaheduses asuvad Viljandi hotellihoone ja elamu-arihoone Lossi tn. 26, mis
on mdlemad ehitismalestised, ning monument "J.Kdler", mis on kunstimalestis.

(Kultuurimalestiste register)

2.1.3 Juurdepaas, teed, liikumissuunad, kasutusfunktsioonid ja

funktsionaalsed seosed

Joonisel 1on kujutatud peamised teerajad, mis alal ja selle tmbruses kulgevad.
Paksema katkendjoonega on margistatud autoteed ning peenem margistus kujutab
jalakaijate liikumistrajektoore.Lisaks on jooniselt leitavad olulisemate
kohtade/teenuste suunad kujundusala suhtes, mis kattuvad suuresti
liikumissuundadega. Juurdepaasetavus alale autoga on kdige tdhusam Lossi ja
Vaike-Turu tanava nurgast, kuna ligipaasu ei takista trepid ega muud barjaarid ning
tee on piisavalt lai. Platsi Umbritsevate tanavate katendiks on valdavalt

asfaltbetoon. (Maa-amet)
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Joonis 1. Teed ja tahtsamad Umbruskonna kohad.
2.1.4 Vaadete ja varju analtus

Joonisel 2 on kujutatud nii alasisesed kui alale suunatud vaated. Oranzi tooniga on
margitud pikemad vaated, mis projektala poole suunduvad ja pakuvad vdimalusi
fookuspunktide loomiseks. Eriti pikk vaatekoridor kulgeb Arkaadia aia poolt. Roheka
tooniga on kujutatud ala keskelt kujunevad vaated nii Lossi tdnava poolsele puistule

kui Arkaadia aiale. Halliga on tahistatud probleemne vaade laguneva hoone suunas.
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Joonis 2. Vaatelisuse anallus.

Joonisel 3 on kujutatud vaatenurk projektalast keskpaevase paikesesuuna tekitatud
varjutusega. Vaatamata iumbritsevale hoonestusele on kujundusala keskne punkt
paikesepaistele siiski vaga avatud. Varjutekitajad on keskpaevase paikesega

peaaegu olematud.

"
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Joonis 3. Varjude anallus.

2.1.5 Reljeef

Projektiala on valdavalt tasane, Rubiini platsist p6hja poole jaab 25% kaldega ndlv.

Ala absoluutne kérgus on 84-86 meetrit. Veekogud alal puuduvad.
2.6 Taimestik

Alal esineb nii kérg- kui ka madalhaljastust: kanada kuusk, harilik parn, harilik
elupuu, jalaka leinavorm, harilik pooppuu, kérrelised, helmikp6drised, aed-liivatee

jne.
2.1.7 Pinnas ja kasvukohatingimused

Rubiini plats asub lauspaikese all ning on vahese varjuga, sest hoonestus ja
kérghaljastus asuvad ala servas. Haljastust planeerime projektiala péhjapoolsele

noélvale, kus on vee valgumise téttu pinnas allpool liigniiskem ja kérgemal kuivem.

12
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2.2 Valisruumi uldlahendus

Uldlahenduseks on luua Rubiini platsile kujundus, mis véimaldab eelkdige kokku
tulla Viljandi elanikel, et veeta aega valisruumis. Tukike midagi head linnaruumis,
sellest tuleb ka nimi projekti nimi “Tatar”. Alale on projekteeritud erinevaid rajatisi,
lahtudes nii esteetilistest kui ka funktsionaalsetest valjunditest. Kujunduskeel on
manguline ning dunaamiline, hdlmates rajatistega kogu platsi ala. Rajatised on

ajutise iseloomuga ning ehitatakse valdavalt taaskasutatud materjalidest.
2.3 Asendiplaan

2.3.1 Vaikeenhitiste ja -rajatiste paiknemine

Asendiplaanil on kujutletud olemasolevaid, potentsiaalseid ja projekteeritud rajatisi
ning lahendusi. Olemasolevatest elementidest on asendiplaanil kujutletud puid,

olemasolevat muru ja asfaltpinnast.

Alale on projekteeritud palju erinevaid vaikeehitisi ja -vorme, mis on omavahelises
seoses nii esteetilisuse kui funktsionaalsuse poolest: varavad, lava, s6d6giala,
kiigekompleks, seina-pingi elemendid, keks, ndlvamang, raamatukoguga buss,
istutuskastid ning pragimajandus. Millest mahukad ruumilised struktuurid nagu lava
poststruktuur, sédgiala katus ja kiigekompleks omavad Uhist joont materjalide ja

mosaiikse katuse naol.

Itta jaab toitlustusala istumiskohtadega, platsi keskele on projekteeritud aktiivsem
jamangulisem ala, mis jatkub pdhja pool asuval nélval. Arkaadia aia poole, laande,

jaab lava, mis pakub vbimalust nii kontserttegevuseks kui ka vaba aja veetmiseks.

Ala pdhjaosas asub buss, mis toimib kui liikkuv raamatukogu ja varjualune

istumiskohtadega. Istumisalasid leidub Ule terve platsi ulatuses.

Lossi tanava poolt tulles (projektala kaguosas) on sissepaasu tahistav varav (12 m2,

5x6x2 m). Projektala lddneosa (Arkaadia aia poolset osa) piiritleb puitterrassist lava

13
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(54,1 m2) ning Arkaadia aia poolsest sissepaasu margistab (sarnaselt Lossi tanavale)
varav (10x3m, 12,9 m2). Lava on nii istumis- kui ka esinemisfunktsiooni taitev rajatis

(suurim pérandapinna kérgus 478 mm, kdrgus koos postidega 2978mm).

Projektala Idunaosas on kolm olemasolevat toitlustusputkat (iga putka 5x2,5 m, 12,5
m2) ning iga putka kérval ka prigisorteerimiskastid (iga kast 2,7 m2). Need

koosnevad neljast osast, olmeprugi, pakend, biokonteiner ja taara korv.

Projektala idaossa on paigutatud sodgiala, mis hdlmab enda all katusega puitterrass
ala koos kolme potentsiaalse toiduputka asukohaga (89,6 m2), suuremate
istutuskastide moodulid (7.7 m2 kokkupandes, eraldi 2x2,5m ja 2,3m) ning
muruplatsi ja s66giplatsi vahele on projekteeritud pinkseinad (vastavalt kujule:

L-kujuline - 2,7 m2 ja sirge kujuga - 2,5 m2).

Projektala keskse murulapi peal on kiigekompleks (48 m2), manguklotsikast (3,3 m2)
ja keksumangu Uks véimalikest I16ppemiskohtadest (10,6 m2). Keskse muruplatsi
piiritleb kaguosas kaks istumismoodulit koos istutuskastidega (2.2 m2). Nélvaméang
kujutab endast ronimisseinaga konstruktsiooni, peamiselt suunatud lastele vaba aja
veetmiseks. Keksumang koosneb kastidest ja asfaldil asetsevatest ruutudest, mis
on varvitud asfaldivarviga, kui ka murul asetsevatest kiviplaatidest. Muruplatsil
asuvale kiigekompleksile on vaéimalik kinnitada klassikalisi kiikesid, vorkkiike,
ripptoole jne. Kiige laheduses muruplatsil on manguklotsikast, mis paikneb pinnase

peal ning pole maa kulge kinnitatud.

Projektala pohjaosas on trepi korvalt Idane poole liikudes treppi piiritlev haljastus (2
m2), 1.5 m kaugusel sellest ndlva peal nélvamang (4,95x3 m, 14,85 m2) ning

omakorda nélvamangust 0,5 m ldane poole ndlvapealne haljastus (52 m2).

Nolvapeale haljastuse ees Idunapoole liikudes piiritleb projektala buss (19,6 m2).

Buss on mdbleeritud ja tuleb kasutusele istumisalana ja raamatukoguna.
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Kogu alale on projekteeritud istutuskastid. Istutuskastide arv pole maaratud, rajada

vastavalt tunnetusele.
2.3.2. Teede, liiklus- ja teerajatiste paiknemine
Uusi teerajatisi projektis ei projekteerita.

Projektiala Umbritsev tanavate vorgustik jaab samaks, muutuvad vaid liikumisteed
Rubiini platsil. Kujundusega muudame liikkumisteed sihilikumaks, naiteks Arkaadia
aiast 1abi ala péhjapoolsete treppideni kulgev keksumang suunab kulastaja GUhest
tegevusalast teiseni pakkudes igal sammul ponevaid avastusi. Rubiini platsil sailib
ligipaas paaste-, prugi- ja toitlustusautode jaoks. Kulastajatele ja elanikele platsil
parkimisvéimalust ei ole. Lahim parkla asub Grand Hotel Viljandi (Tartu 11) ja Carl

Robert Jakobsoni monumendi vahel projektiala péhjaosas.
2.3.3. Likvideeritava ja uushaljastuse paiknemine
Olemasolevat haljastust ei likvideerita.

Ala pbéhjapoolsele nélvale on projekteeritud madalhaljastus, kogupindalaga ca 52
m?2. Uushaljastusena on tulenevalt asukohast vee valgumise suuna téttu nélva
pealne osa on liigniiskem ning alumine osa kuivem. Projekteeritud taimed: Halfa
stepirohi, mikrobioota, helmikpddris, viltleht, apelsinildhnaline tGumian ning 6rn

Ulane. Taimede vahed taidetakse vajadusel multsiga.

Toiduala laheduses olevatesse istutuskastidesse on planeeritud istutada erinevaid
Urte ja I6hnavaid taimi. Vaiksematesse istutuskastidesse on planeeritud erinevat
sorti ning erineva kdérgusega korrelised. Liikidest on valitud pigem pduakindlamad
taimeliigid. Suurematesse ja pinkseinaga Uhenduses olevatesse istutuskastidesse

on planeeritud ronitaimed (nt humal, metsviinapuu).
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2.3.4. Valisvalgustuse paiknemine
Ala kirde osas asub ala ainuke olemasolev valgustuspost, mis valgustab ala ida osa.

Ala paremaks valgustamiseks soovitatav valguskettide kasutamine sédgialal. Lisaks

vOib valguskette kasutada vastavalt vajadusele laval ja varavatel.
2.4 Vertikaalplaneering

2.41 Olemasolevate ja projekteeritud ehitiste ja rajatiste kérgusmargid

Rubiini platsi kérgema, Vaike-Turu tdnava poolse osa absoluutkérguseks on
keskmiselt 85.60 m. Madalama, Tartu tanava poolse osa kérguseks on 84.50 m.
Kahe osa kdérguste vaheks on ligikaudu 1.1 meetrit, mis platsi erinevates osades
varieerub. Platsi keskel asuva muruplatsi nurkade kérgus jaab vahemikku
85.47-86.04 m, kérguste vahe ligikaudu 60 cm.

Maapinda ei modelleerita, vaid ehitatakse olemasoleva maapinna peale.
Projekteeritud ehitised on paigutatud kogu ala ulatuses ning nende

paiknemiskdérgused séltuvad maapinna kérgusandmetest.
2.4.2 Vertikaalplaneeringu uldlahendused

Uleminekul platsi kdrgema ja madalama osa vahel on planeeritud osaline
nélvahaljastus. Taimed muudavad kaldpinna stabiilsemaks ja hoiavad ara maapinna
erosiooni (vt 2.3.5 Haljastus, MA-4-02 Haljastusplaan). Lisaks haljastusele, on

ndlvale planeeritud ka nélvamang (vt MA-6-07 Nélvamang).
2.5 Valisvalgustus

Alale on planeeritud valgusketid. Valgustid valida vastavalt vajadusele s6dgialale,

lavale ja varavatele.
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2.6 Valisruumi vaikeehitise ja -vormide arhitektuur ning

konstruktiivsed pohimotted

2.6.1 Kujunduslahenduse uldinfo

Planeeritud objektid on puhtavormilised ja thtses stiilis (puidust raamiga),
moodustades erinevate funktsioonidega tsoone nagu sbédgiala, lava ja manguala.
Alale on planeeritud objektid, mis pakuvad tegevust paljudele erinevatele vanuse- ja

sihtrGhmadele. Ehitised on projekteeritud lahtudes 5 aasta perspektiivist.

Konstruktsioonidel on kasutatud peamiselt puitu (prussid, lauad, vineerplaadid) ning
eri varvi pleksiklaasi (sinine, kollane). Alal kasutatakse ilmastikukindlaid puiduvarve,
puitelemente ei immutata. Varvideks on peamiselt sinine, kollane ja roosa ning

naturaalne puidu toon.
2.6.2 Puudega inimesed

Osa kavandatavaid ehitisi on liikumispuudega inimestele Usna kergesti
juurdepaasetavad (nt s66giala), pole vaga kdrgeid astmeid ja pinnad on stabiilsed
ning siledad, valtimaks kukkumisohtu. Alale on planeeritud palju pinke ja
istumisvdimalusi, mis annavad véimaluse ka liikkumisraskustega inimestel ala
nautida ja tunda end platsil toimuvatesse tegevustesse kaasatuna. Alale
planeeritud objektid annavad vdimaluse ka puuetega inimestel seal meeldivalt aega

veeta (nt erinevad Uritused laval ja selle ees).

Lisaks on istutuskastidesse planeeritud taimed, millel on peale silmailu ka

I6hnateraapia funktsioon (nt lavendel, basiilik).
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2.6.3 Rajatavate objektide arhitektuur

Lossi varav (vt MA-6-01) - Istutuskastidega varav. Karkassraam koosneb 150 x 150
mm prussidest (28 tk), siseseina vorestik 50 x 50 mm prussidest (37 tk). Struktuuri
kinnituskohtades asuvad tapid (vt MA-7-07).

Arkaadia varav (vt MA-6-02) - koosneb 150x150 mm hédveldatud prussidest.
Vahetalad koosnevad 50x50 mm hooveldatud prussidest. Soovitav kasutada

dekoratiivset nurgikut struktuuri raamide tugevdamiseks.

Lava (vt MA-6-03) - Karkassikonstruktsioonina kasutada 50x150mm prussi,
lamamisosa seljatoe konstruktsioon 50x50mm prussiga ning 120-kraadise kaldega.
Laudisena kasutada 28x120mm mannipuidust terrassilauda, terrassilaudade vahe
jatta u 4-6mm. Esimesed kaks astet ning lamamisosa teostatakse tasapinnalise
vundamendi pdhiméttel, lava uldise mahuosa ristvundamnedi pohimottel.

Vundamendina sobib distantselement, nt kergplokk.

Sodgiala (vt MA-6-04) - asetseb terrassilaudadest terrassi peal. Terrass pohineb
lava ehitusel (vt joonis MA-6-03). Talastik koosneb 150x150 mm immutamata
prussidest. Postid kinnitatakse maasse posti jaluse ja kiilankrutega (Vt joonis
MA-7-03). Puidust osad on omavahel kinnitatud tappide ja poltidega (Vt joonis

MA-7-07). Sodgiala katusel on soovitatav kasutada pleksiklaasi.

Buss (vt MA-6-05) - IVECO Feniksbus FBI 83 M, valimised méddud (kérgus / pikkus
/ laius) on 3000 x 8300 x 2370 mm ja sisemised méddud (kdrgus / pikkus) on
2060/2470 x 6800 mm. Buss on mébleeritud ja ruume eraldavad 1,7 / 2,58 x 0,74 m
klaasist seinad. Olemasolevasse Ulemisse panipaika lisada raamaturiiul, bussi
porandasse pdrandalaegas (sligavus x laius x pikkus) 0,41 x 0,85 x 6,8 m, avatava
panipaigana 3,2 m pikkusest. Bussi lisada veel pérandakapp 0,3 x 0,3 x 0,6, toolid
0,40-0,45 m ja laud (stugavus x laius) 0,3 x 1,77 m.
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Kiigekompleks (vt MA-6-06) - Konstruktsioon koosneb 3m pikkustest ja 150x150mm
ning 150x200mm hoodvelmaterjalist prussidest, mis on vai- voi kruvivundamendiga
pinnasesse kinnitatud. Puidust osad on omavahel Uhendatud kruvidega. Katuseks
on varvilise kilega kaetud pleksiklaas / varvilised pleksiklaasitikid. Voimalik on

kinnitada klassikalisi kiikesid, vorkkiike, ripptoole jne.

Pinkseinad (vt MA-6-07) - Pinkseina kdérgus ja laius on 2400 x 2000 mm.
Puitkonstruktsiooni alla on paigaldatud pikemad toetustalad. Seina puitplankude
vahele jatta vahemalt 6 cm. Tagaseinu on vdimalik ehitada erinevalt nii suurema kui
ka vaiksema vahega laudadest. Seina uleval hoidmiseks on Uhel pool pink ja teisel

pool istutuskast. Soovi korral vdib seinale lisada aknaid.

Nélvamang (vt MA-6-08) - Ronimiselemendid on 15 mm vahega terrassilaudadest,
vahedes on plastikliistud. Turvalisuse eesmargil on kdik prussid/lauad 45° kant
nurgaga. Konstruktsiooni materjalideks on varvitud hoovelprussid ja terrassilauad,
metallist vaivundament, vérk ning taaskasutatud puitmaterjal. Konstruktsiooni

varvid kooskdlastada teiste Rubiini platsi elementidega.

Klotsikast (vt MA-6-09) - Konstruktsioon on valmistatud erivarvilistest
ilmastikukindlatest vineerplaatidest ning selle osad kinnitatakse omavahel
nurgikutega. Konstruktsiooni sees paikneb ka kasti tugevdav karkass, mis loob
kastile pdhja ja toestab kastide kesktelgi. Kast paikneb pinnase peal ning pole maa
kulge kinnitatud. Kastide sisemusse paigutatakse kergmaterjaliga taidetud kotid

raskuse lisamiseks.

Istutuskastid (vt MA-6-10) - Kastid on erinevate kujude ja médtmetega. Kastide
kdérgusteks on 900, 800 ja 750mm. Konstruktsiooni ehitamisel kasutada
hoéoveldatud puitu, méétudega 45 mm x 95 mm. Konstruktsioonil, mis on asetatud
istutuskasti keskele, voib kasutada ukskdik millist kaeparast materjali, kuhu kulge

ronitaimed kasvama panna.
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Prlgikastid (vt MA-6-11) - Kasti kogupikkus on 2280 mm, stigavus 970 mm ja kérgus
1239 mm. Taara korvi aluse pikkus on 800 mm, laius 430 mm ja kérgus 410 mm.
Sisemine karkass on 50x50 mm prussidest. Kast on kaetud horisontaalse laudisega,
uksed voib teha ilmastikukindlast vineerist v8i samuti horisontaalsest laudisest.
Kastidel olevad uksed ja kaaned kinnitatakse hingedega. Prugikastid koosnevad

neljast osast, olmeprugi, pakend, biokonteiner ja taara korv.

Istumismoodul istutuskastidega (vt MA-6-12) - Kérgeim osa 600mm, suurim laius
3796mm. Konstruktsioon 100x100mm hodvelmaterjalist. Kinnitatud kruvidega ja
kaetud horisontaallaudisega. Istutuskasti silinderjas osa on kaetud vertikaalse
laudisega. Istutuskasti taiteks 40cm diameetriga konteiner. Varv naturaalne

puidutoon, kuid vdib vastavalt vajadusele muuta.

Keks (vt MA-6-13) - Gihe ruudu méddud on 600x600mm . Kdik kastid omavahel
kruvithendusega uhendatud. Murul asetsevad ruudud kiviplaatidest, mé6dud
600x600x50mm. Asfaldil asetsevad ruudud on asfaldi varviga joonistatud. Sama
varviga on osadele asfaldil olevatele ruutudele kirjutatud huvitavad faktid ja

kUsimused Viljandi kohta. Varvigamma on kollane, roosa, sinine.
2.6.4 Juurdepaas hooldust vajavatele sélmedele

Kdik ehitiste hooldust vajavad s6lmed on kergesti ligipaasetavad. Talve perioodiks

on véimalik osa elemente eemaldada (nt vérkkiiged).
2.7 Haljastus

Olemasolevat haljastust ei likvideerita. Nélvale on planeeritud lisada
madalhaljastust. Toiduala Iaheduses olevatesse istutuskastidesse on planeeritud
istutada erinevaid urte ja I6hnavaid taimi. Vaiksematesse istutuskastidesse on

planeeritud erinevat sorti ning erineva kérgusega korrelised. Liikidest on valitud
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pigem pouakindlamad taimeliigid. Suurematesse ja pinkseinaga uhenduses

olevatesse istutuskastidesse on planeeritud ronitaimed (nt humal, metsviinapuu).

NOLVATAIMEDE NIMEKIRI JA KIRJELDUSED

'‘Drew Blue'

Nimetus Foto Info
Mikrobioota ‘Drew Blue’, k:0,3m;
Microbiota decussata lai:1,2m;

paike-poolvari;
vahendudlik pinnase
suhtes, talvel okkad
atraktiivset punakasilillat
Varvi.

Viltleht (vilt-ristirohi),
Senecio cineraria

k: 20cm;

35-50 taime/m2;
vahendudlik pinnase
suhtes;

atraktiivne varv;
igihaljas, talub kulmasid.

Helmikpooris ‘Cherry
Cola’, Heuchera ‘Cherry
Cola’

k:30cm;

lai:20cm;

paike-poolvari;
parasniiske pinnas;
lehevarv intensiivsem, kui
on paikese kaes.
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Apelsinildhnaline k:5-10cm;
tddmian, Thymus x lai 5cm;
citriodorus 'Spicy Orange' paike;

eelistab liivaseid muldi,
pinnakattetaim.

Halfa stepirohi ‘Pony k: -50cm;

Tails’, Stipa tenacissima lai: 30cm;

'Pony Tails' paike;
kerge muld.

MAITSE- JA LOHNATAIMEDE NIMEKIRI JA KIRJELDUSED

UHEAASTASED MAITSETAIMED

harilik kurgirohi, aedkoriander, vurtsbasiilik, aed-piparrohi, aedtill, aed-harakputk,
aed-mustkddmen, aedmajoraan, harilik aniis, harilik saialill, salatkress, suur
mungalill,

teekummel

KAHEAASTASED MAITSETAIMED
aedseller, aedpetersell, muskaatsalvei

MITMEAASTASED MAITSETAIMED EHK PUSIKUD

magi-piparrohi, estragonpuju, sidrunpuju, harilik pune, harilik iisop, aedsalvei,
aed-liivatee ehk tuumian, aedmeliss ehk sidrunmeliss, harilik rosmariin,
aedmonarda, murulauk, harilik sidrunhein, sidrunalosia

LOHNATAIMED
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harilik naistendges

aed-liivatee, aed-piprarohi, koriander, aedmonarda, aedsalvei, estragonpuju,
harilik iisop, harilik pune, harilik rosmariin, sidrun-liivatee, sidrunmeliss,
sidrunpuju, vurtsbasiilik, ahtalehine kaokuld, aniisi-hiidiisop, harilik aniis, harilik
apteegitill, muskaatsalvei, nGmm-liivatee, piparmunt, teekummel, tahklavendel,

KORRELISE VALIK ISTUTUSKASTIDESSE

Nimetus Foto Info
Halfa stepirohi ‘Pony k: -50cm;
Tails’, Stipa tenacissima lai: 30cm;
'Pony Tails' paike;

kerge muld.
Harjas-hiidhirss 'Rubrum’ K: 20-150 cm;
Pennisetum setaceu Lai: 60-100 cm.

“ Pronksjaslilla lehestik,

mille keskel tugevatel
vartel kaunid viljapaid

% | meenutavad kaardus

Oisikud.

Oitseb juuli-september.
Eelistab paikeselist
kasvukohta, kohaneb
suureparaselt ka kuiva
kasvukohaga, seega on
suhteliselt péuakindel.
Mulla suhtes vahendéudlik
ja talub ka linnakeskonda.
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Hall aruhein 'Festina’ b | k:20-40cm

Festuca glauca 'Festina’ paike, poolvari

Madal, tihe, Umar
puhmas. ,Harmatunud”
| sinikas-roheliste
lehestikuga. Pustine
kasvukuju, 6rnad died.

Oitseb juunis-juulis.

2.8 Nouded ehitustoodele

2.8.1 Erindbuded

Ehituse peatoovotja peab tajuma projekti terviklikkust ja oma tegevuse loogilisust,
et garanteerida ehituse kvaliteet. Projekti joonised, seletuskiri ja spetsifikatsioonid

moodustavad terviku ja neid tuleb kasitleda koos.

Haljastuse rajamisel arvestada planeeritud taimede istutusaegade ja

kasvutingimustega.
2.8.2 Naidistood

Toode kvaliteedist Uheselt arusaamiseks on t66votja kohustatud teostama proovi-
ehk naidistoid ning enne antud t606l6igul taismahus todde teostamist need

kooskbélastama arhitekti, tellija ning ehitusjarelvalvega.
Maastikuarhitektuurse osa naidistd6de nimekiri:

- Noélvamang
- Lava, sO0giala ja kiigu uhendused

- Pleksiklaasi kinnitused
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2.8.3 Tootejoonised

Tootejoonised kooskdlastada arhitekti ja tellijaga projekti jarelevalve kaigus. Kui
tddseletus voi joonised ei voimalda tapselt maaratleda tooliigi ulatust, voi
ehituslikku teostatavust, voi kui nende vahel ilmnevad vastuolud, peab t6ovotja
enne to6de teostamist hankima taiendavalt informatsiooni projekteerijalt voi
tellijalt.

2.8.4 Tehnilised ndéuded ehitusmaterjalidele

Kdikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis
vastavate paigaldus- ja kasitlusjuhenditega. Tehtavad t66d ja kasutatavad
materjalid peavad vastama toote valmistaja poolt toote paigaldamiseks antud
juhistele. Need tuleb vajadusel hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt

vOi muujatelt.

Kbikide toodete ja materjalide naidised kooskdlastada maastikuarhitekti ja tellijaga.
Kaesolevas projektis maaratud materjale voib asendada tehniliste ja visuaalsete
omaduste poolest vordvaarsetega, kui see ei vahenda tehnilisi, esteetilisi voi

muulaadseid kvaliteediomadusi.

Valiruumi rajatise ehitusel kasutatavad materjalid peavad vastama neile projektis

esitatud kvaliteedinduetele.

2.8.5 Nduded jaatmete kogumisel ja utiliseerimisel

Ehitustddde teostaja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
selle naabruses vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele ning

tellija antud juhistele. Projekteeritud rajatised ei ohusta keskkonda reostusega.

Ehitusjaatmete kogumisel ja kaitlemisel tuleb jargida Jaatmeseadust RT |,
10.12.2020, 7 ja Viljandi linna jaatmehoolduseeskirju. Kdik konteinerid peavad olema

selgelt ja arusaadavalt margistatud. Kbik ehitustoodlised peavad olema instrueeritud
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erinevat tuupi ehitusjaatmete konteinerite olemasolu ja asukoha kohta ning

allkirjastama, et nad on sellest teadlikud ja kohustuvad juhiseid jargima.

e Puidujaatmed tuleb paigutada konteinerisse. Suureméétmelised
puidujaatmed tuleb igapaevaliselt viia jaatmekaitlusettevottesse.

e Kiletamata paber ja papp tuleb sorteerida eraldi ja paigutada kinnisesse
konteinerisse.

e Must metall tuleb sorteerida ja koguda eraldi konteinerisse.
Suuremddtmelised detailid voib ajutiselt paigutada konteineri kérvale, kuid
need tuleb igapaevaliselt ara viia. Varviline metall kogutakse eraldi
konteinerisse.

e Mineraalsed jaatmed nagu kivid, krohv, betoon ja kips tuleb koguda eraldi
konteineritesse.

e Klaasijaatmed kogutakse eraldi konteinerisse.

e Pinnasejaatmed laaditakse koheselt veokitele ja viiakse vastavatesse
ladustamiskohtadesse, kust neid saab edasi kasutada ( nt taiteks jne).

e Ohtlikud jaatmed kogutakse eraldi konteineritesse, mis peavad olema selgelt
ja arusaadavalt margistatud. Ohtlikud jaatmed antakse ule jaatmeluba
omavale jaatmekaitlejale, kellel on ka ohtlike jaatmete kaitluslitsents.

e Varvi-, laki-, liimi-, vaigujaatmed, plastid ja reliinid, sealhulgas nende
kasutatud tuhi taara ja immutatud materjalid, kogutakse eraldi konteinerisse.

Olid ja kiitusejaagid, varvi- ja lakijaagid kogutakse eraldi anumatesse.

Ehituse peatddvotja peab tagama, et 166 teostamine objektil ei hairiks
Umberkaudsete asutuste to6tingimusi. Uldkasutataval tdnaval ja konniteel ei tohi
ladustada ehitusmaterjale, parkida pikemaks ajaks veokeid ega teostada muid
tegevusi, mis hairivad umbruskonna tavaparast keskkonda. Peatoovdtja peab

tagama ehitustoolistele soojakud vaéi ajutised olmeruumid.
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2.8.7 Nouded haljastuse rajamisel

Kasutada kvaliteetset, sdéelutud haljastusmulda (kasvumulda), mis ei sisalda suuri
kive (Ule 2 cm labimddduga) ega umbrohuseemneid ja -juuri. Mitte kasutada
reoveepuhastusjaamade mulda, kuna sellel puudub mineraalne osa ja see ei sobi

haljastustoddeks.

Istutatud pUsikute imbrus multSida varvimata/té6tlemata puiduhakkega,
kasutades fraktsiooni 15-50 mm. MultSikihi alla ei panda kilemultsi, sest puiduhake
lagunedes vaetab mulda ja hoiab pinnase happesust. MultSi eesmark on takistada

soovimatute taimede kasvu ja hoida niiskust.

Istutusaugu sugavus peab olema vérdne istiku juurepalli kdrgusega ja labimoot
vahemalt 20% suurem. Suvendi pdhja kalle peab juhtima vee istikust eemale vai
tuleb paigaldada drenaaz. Istutusauk taidetakse osaliselt kasvumullaga jaiga 0,2 m
kiht tihendatakse. Enne istutamist kastetakse istiku juurepalli péhjalikult ning

istutusauku kastetakse samuti.

Istutamisel eemaldatakse taime Umbert kangas véi istutusnéu. Juured tuleb lahti
harutada ja asetada istutusauku nii, et need ei jaaks keerdu ega otsad ulespidi.
Kasvumuld surutakse kiht kihilt vastu juurestikku ja iga lisatud kihti kastetakse. Istik
paigutatakse nii, et juurekael jadks 3-5 cm maapinnast kérgemale, arvestades

vajumisega. Parast istutamist kastetakse istikuid kohe.

Kaiki istikuid tuleb kasta korraparaselt kuni juurdumiseni, et valtida kuivamist.
Kasvuperioodil tuleb kasta vahemalt kaks korda nadalas, séltuvalt sademetest.
Kevadel enne multsi lisamist segada mullapinda pikatoimelist kompleksvaetist,
jargides tootja juhiseid. Istikute Umbrust multSitakse igal kevadel, kui peenrad on
korrastatud, lisades vajadusel naturaalset puiduhaket fraktsiooniga 30-50 mm, et

sailiks 3-5 cm multsikiht. Istutusalasid rohida vastavalt vajadusele.
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TATAR - tiikike midagi head T66 nr: 052020241

Seletuskiri Staadium: EP
Lossi tn 21, Viljandi, Viljandi maakond Dokumendi nr: MA-3-01

Olemasolevaid puid hooldab sertifitseeritud ja kogemustega arborist. Regulaarselt,

kord aastas, eemaldatakse kuivanud oksad ja kujundatakse puude vérad vastavalt
vajadusele.
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