
Pilu II mäeeraldise piir
(sinine joon)

Pilu-Roosti kinnistu.
Sinise joonega on tähistatud 

elamumaa piir.
Elamumaa piiril on 
müratase 59 dB (A).

müraallikas:
ekskavaator

2 m kõrgune 
müratõkkevall

müraallikas: 
ekskavaator

müraallikas: 
purustus-sõelumissõlm
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Pilu II liivakarjääri maavara 
kaevandamisloa taotlus

Müra hajumise mudel
Ekskavaatorite ja purustus-sõelumissõlme

müra mäeeraldisel koos 2 m kõrguse
müratõkkevalliga
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Modelleerimisel kasutatud müraallikad ning tingimused:
1. Müraallikas: ekskavaatorid - 104 dB, purustus-sõelumissõlm - 113 dB.
2. Maapinna helineeldumiskoefitsient karjääri piires on 0,5, mujal ümbruses 1,0.
3. Modelleerimisel on arvestatud maapinna reljeefiga ning mäeeraldise piires on osaliselt katend eemaldatud.
4. Kõrghaljastuse (metsa) paiknemisega modelleerimisel arvestatud ei ole.
5. Kõik müraallikad töötavad päevasel ajal (7.00 - 19.00), seega on modelleeritud vaid päevase aja müra hajumist (Ld). 
6. Müra hajumist on modelleeritud 2 m kõrgusel maapinnast ja 5 x 5 meetrise sammutihedusega, mis vastab keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 39 toodud nõuetele välisõhu müra kaardistamiseks.

Märkused:
1. Tööstusmüra modelleerimisel on kasutatud standardit ISO-9613.
2. Kaardi koostamisel on kasutatud Maa-ameti 2024. a alusandmeid.
3. Kasutatud tarkvara: DataKustik CadnaA 2023.


